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 1 TESTOMATY OSPRZĘT 

OSPRZĘT DO TESTOMATów I TITROMATów 
 
Karta SD Dodatkowa płytka umożliwiająca podłączenie karty pamięci SD 2 GB 

(karta w zestawie) w celu rejestracji wyniku pomiarów oraz zakłóceń pracy 
Testomatu 2000. Odczyt karty za pomocą komputera PC z zainstalowanym 

      arkuszem kalkulacyjnym np. Excel. Karta SD może być zainstalowana 
      w Testomatach o nr 39x062 oraz nowszych. W przypadku starszych urządzeń 
      konieczna jest wymiana EEPROM.  
      UWAGA Karta może być zainstalowana tylko w Testoamatach 2000 oraz DUO 
 
 

EEPROM Nowy EEPROM umożliwiający obsługę karty SD, klient otrzymuje tylko przy 
zwrocie starego.  

 
 
Przyłącza Zestaw przyłączy umożliwiających podłączenie Testomatu 2000/ECO/  040187 

Titromatu  
 
 
Pompka Pompa podwyższająca ciśnienie wody zasilającej (jeżeli p<0,5 bar)  270410 
 
 
Syrena  Mała syrena alarmowa z pulsującym światłem.      130014 
alarmowa Stopień ochrony prądowej IP 43. 
  Wymiary: Ø 80 mm, Zasilanie 230V/50-60 Hz 
 
 
Chłodnica Chłodnicę stosuję się gdy temperatura badanej wody przekracza  130020 
KCN   40 0C. Wykonanie stal V4A, 1.4571 

 Przepływ wody chłodzącej 24 l/h 
 Przepływ wody chłodzonej 12 l/h 

Przyłącza   8 mm 
 Wymiary    150x320x120 mm 
 
 
 

 
Chłodnica Chłodniczka do poboru ręcznego próbek wody o wysokiej temperaturze  130024 
KCP  na wyposażeniu zawór zimnej i gorącej wody 

    Wymiary    210x350x115 mm 
 
 
 
 
 
 

 
Zestaw  Zestaw części zamiennych przeznaczonych na jeden rok   270360 
naprawczy eksploatacji Testomatu 2000/Testomatu ECO    
1 rok 
 
 
Zestaw  Zestaw części zamiennych do Testomatu 2000/Testomatu ECO   270350 
naprawczy na 1 rok ekslpoatacji 
na 1 rok 
 
Zawór   Zabezpieczenie Testoamatu przed wpływem wody o temperaturze >40 0C, 1024463 
Termostaty- np. pomiar kondensatów z użyciem chłodnicy.     1027165 
czny   
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