
DUROGNOST®  SR 
DUROGNOST®  SR0 
DUROGNOST®  SR1 
 
Nr kat. 400056  cały zestaw Durognost SR0 
Nr kat. 400055  cały zestaw Durognost SR 
Nr kat. 400054  cały zestaw Durognost SR1 
Nr kat. 400016  bufor dla wód o pH>11, but.8 ml 
 

 

Tester progowy twardości resztkowej wody 
 
 

Napełnić badaną wodą probówkę miarową do cechy 5 ml i dodać do niej jedną kroplę 
indykatora. Wystąpi wówczas charakterystyczne zabarwienie się próbki, które może być zielone lub 
czerwone. 
Zabarwienie zielone oznacza prawidłowe zmiękczenie wody. 
Zabarwienie czerwone oznacza, że kolumnę jonitową należy zregenerować, ponieważ zmiękczenie 
wody jest niewystarczające. 
 
Zmiana zabarwienia próbki wody następuje przy następujących twardościach resztkowych wody: 
 

 Próbka 5 ml Próbka 10 ml 
    Dla Durognostu  SR 0,10 n 0,050 n 

Dla Durognostu  SR0 0,50 n 0,250 n 
Dla Durognostu  SR1 1,00 n 0,50  n 

 
 
Przy zakraplaniu indykatora do próbki wody należy buteleczkę z indykatorem trzymać skośnie (pod 
kątem około 450), ściskając ją jednocześnie pomiędzy palcem wskazującym i kciukiem. 
 
 
Indykator SR, SR0, SR1 

 
 
Bufor dla pH>11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Importer i dystrybutor : Perfect Water Systems Sp. z o.o., Warszawa tel. +48 22 843 69 96 
www. perfectwater.com.pl 


